Memoria Descriptiva

[bookmark: _GoBack]Obra: Alumbrado Público subterráneo en Acceso a Bº El Ceibal sobre RN nº 9 km 14 y RP nº 26
Dpto. San Antonio

Objeto:
	El presente proyecto tiene por objeto brindar el servicio de Alumbrado Público en el sector de referencia sobre la Ruta Provincial nº 26 en la extensión que abarca el acceso a Bº El Ceibal.
Descripción:
	La obra prevé la instalación de la red de Alumbrado Público que se realizará a partir de la SETA existente, marcada en plano, agregando una alimentación en BT para la alimentación del tablero de medición y comando. La distribución de energía a las columnas metálicas de brazo doble y simple con artefactos IP 65 será en forma subterránea.
Tipo de línea
El tendido de la red de AP es de tipo subterráneo (220/380 V), partiendo del tablero de AP con conductores IRAM 2178 Cu de 4x10 mm2 y 4x6mm2, y cada circuito tendrá una extensión aproximada de 570 m y 720 m según se referencia en el plano adjunto.
El tablero de AP de comando y protección se alimentará en forma aérea, con alimentador al pie de la SETA existente con cable IRAM 2178 xlpe 3x25/16 mm2 de longitud de 10m aproximadamente.
Columnas
Se instalarán columnas rectas de 10m libres (11m total) con capuchón desmontable de uno y dos brazos opuestos tipo recto soldados de 1,5m de longitud y 5º de inclinación cada uno. La columna será de caño de acero de cuatro tramos de distintos diámetros, con todos aboquillados centrados y soldados eléctricamente entre sí. La misma contará con acometida subterránea, roscado de 3/8” sobre columna para puesta a tierra, ventana de inspección con tapa y bastidor de chapa soldado dentro de la columna para los dispositivos eléctricos. Los brazos del capuchón de idéntico material, diámetro 60mm con conexión de puesta a tierra, fijación con tres prisioneros a columna. Todas las columnas se pondrán a tierra. Todo el conjunto tendrá tratamiento de limpieza químico y pintado con dos capas de anti óxido al cromato de cinc y pintura final con color a designar por la inspección. Todas las columnas tendrán una base de hormigón con sus respectivos huecos de entrada de cable y drenaje sus dimensiones no podrán ser inferiores a 15cm de espesor alrededor de la columna y 20cm en su base luego de enterrada el 10%, debiendo verificarse el cálculo de Sulzberger para la cimentación.
Luminarias
Se instalarán las luminarias sobre cada brazo con lámparas de tecnología LED de 100 W con equipo driver acorde a la potencia de lámpara. Las luminarias serán IP 65.
La penúltima columna sobre RN nº 9 además tendrá fijado un proyector de tecnología LED 200W IP 65 que enfocará la caseta de parada ubicada en frente de esta columna.
Tendido subterráneo
El tendido subterráneo comprende la excavación de zanja que asegure disponer el conductor de energía a una profundidad de 0,6m, sobre una cama de arena y cubierto por la misma. Se dispondrá en forma longitudinal una fila de ladrillos de protección del cable y se rellenará la zanja con la debida compactación por capas. Antes de alcanzar el nivel se colocará una cinta demarcadora del recorrido de la línea. Se cumplimenta el acabado de la traza con la reposición de la calle o vereda a su estado anterior, todo según normas de la AEA.
Los cruces de calles se realizarán a una profundidad de 1,10m para el conductor tendido por caño de PVC Ø110mm y uno de reserva al lado separado 10mm. El conjunto será protegido en un dado de hormigón con un mínimo alrededor de los caños de 20mm. Los extremos de los caños deben pasar del ancho de la calle 0,5m mínimo, dejarse sellados y con alambre guía. El cruce debajo del canal tendrá una profundidad mayor en 50cm del nivel inferior del mismo.
Reglamentaciones
El diseño de la línea se hará conforme a la Reglamentación para la ejecución de Líneas exteriores de Baja tensión AEA 95201, Reglamentación de Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones AEA 95101, Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público AEA 95703.
Todos los materiales empleados serán nuevos, y conforme a las normas IRAM que les corresponden.
El dimensionado y corroboración del sistema de alumbrado público, deberá ser realizado por el contratista ejecutor de la obra, así como el cumplimiento de las normativas vigentes del municipio y entes de regulación.
Se deberán entregar copias de planos y cálculos conforme a obra en papel y digital.
